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直流微电机
碳刷换向 28 W

32 mNm

2642 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2642 W   012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN   12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R   1,45 3,1 5,78 13,6 23,8 Ω
3 最大功效 ηmax.   78 76 79 76 79 %
4 空载转速 n0   6 400 6 400 6 400 6 500 6 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0   0,118 0,079 0,058 0,039 0,029 A
6 堵转转矩 MH   132 144 139 134 137 mNm
7 摩擦转矩 MR   2 2 2 2 2 mNm
8 转速常数 kn   565 370 276 183 137 min-1/V
9 反电动势常数 kE   1,77 2,7 3,62 5,47 7,31 mV/min-1

10 转矩常数 kM   16,9 25,8 34,6 52,2 69,8 mNm/A
11 电流常数 kI   0,059 0,039 0,029 0,019 0,014 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM   48,5 44,5 46 47,7 46,7 min-1/mNm
13 转子电感 L   130 300 550 1 200 2 200 µH
14 机械时间常数 τm   5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 ms
15 转子转动惯量 J   11 12 11 11 11 gcm2

16 最大角加速度 αmax.   120 120 120 120 120 ·103rad/s2

     
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,1 / 11 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 10 / 510 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 114 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN   30 32 32 31 32 mNm
30 額定电流（热限制） IN   2,2 1,5 1,1 0,74 0,56 A
31 额定转速 nN   4 390 4 490 4 370 4 340 4 330 min-1
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。
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尺寸图
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2642 W ... CR

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

深

适配Faston公司接头
2,8×0,5

选配项信息

U
158

    
  

  

2642W012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
22L ... ML
22L ... SB
22L ... PB
32L ... TL
32L ... ML
32L ... SB
32L ... PB

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 3603 S
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
  
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。
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