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4-Pol-Technologie

Serie 1515...B

Werte bei 22°C und Nennspannung

1 Nennspannung Un 6 12 \%
2 Anschlusswiderstand, Phase-Phase R 22 92,7 Q
3 Wirkungsgrad, max. Nmax. 54 53 %
4 Leerlaufdrehzahl no 15 000 14 900 min!
5 Leerlaufstrom, typ. lo 0,019 0,009 A
6 Anhaltemoment MH 0,953 0,904 mNm
7 Reibungsdrehmoment, statisch Co 0,019 0,019 mNm
8 Reibungsdrehmoment, dynamisch G 3,42 -10% |3,42-10% | mNm/min-'
9 Drehzahlkonstante kn 2682 1339 min 'V
10 Generator-Spannungskonstante ke 0,373 0,747 mV/min’
11 Drehmomentkonstante km 3,56 7,13 mNm/A
12 Stromkonstante ki 0,281 0,14 A/mNm
13 Steigung der n-M-Kennlinie An/AM 16 577 17 423 min/mNm
14 Anschlussinduktivitat, Phase-Phase L 570 2282 uH
15 Mechanische Anlaufzeitkonstante Tm 120 126 ms
16 Rotortragheitsmoment J 0,69 0,69 gcm?
17 Winkelbeschleunigung Qmax. 14 13 -103rad/s?
18 Warmewiderstande Rth1/Rthz | 65 /45 K/W
19 Thermische Zeitkonstante Twi/Twz | 12/130 S

Integriertes Getriebe

Gehé&usewerkstoff Kunststoff
Zahnraderwerkstoff Metall
Getriebespiel unbelastet < 4 °
Abtriebswellenlager Kunststoff- / Messinglager
Maximal zuldssige Wellenbelastung:
- radial (5 mm vom Befestigungsflansch) = 1.4 N
- axial < 0,3 N
Maximale Aufpresskraft = 5 N
Wellenspiel:
- radial (5 mm vom Befestigungsflansch) < 0,08 mm
— axial < 0,25 mm
Betriebstemperaturbereich -25..+80 °C
Drehmoment
Untersetzungs- Abtriebs- | Gewicht Dauer- Kurzzeit- | Drehsinn | Wirkungs-
verhaltnis drehzahl mit betrieb betrieb | der Welle grad
(gerundet) bis Motor (reversibel)
Nmax Mmax Mmax
min-! g mNm mNm %
6:1 779 6,9 1,4 3 = 81
13:1 372 7.0 2,8 5 = 73
39:1 129 7,2 7,0 10 = 60
112:1 45 7.4 19,8 30 # 59
324:1 15 7,7 30,0 50 = 53
Hinweis: Abtriebsdrehzahl bei Eingangsdrehzahl 5 000 min-'. Basismotor 1509 ... B.
Angaben zu Lebensdauer sowie weitere technische Erlduterungen © DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
siehe , Technische Informationen”. Anderungen vorbehalten.

Edition 2020 Feb. 18 Seite 1/2 www.faulhaber.com


http://www.faulhaber.com

'/

2> FAULHABER

Abbildungen vergréBert G@

2x M1,6 212,2 28,25 z15-8,15 a4-8,05 z2-8,02
2,5 tief

oF

A

9%

<
1a Wy
2

2,1+0,2
" 1 6=0,3

15,2+0,2 7+0,3 1 8 -

1515V ... B

Optionen, Kabel- und Anschlussinformationen
Beispiel zur Produktkennzeichnung: 1515U006B-4082

Option Ausfiihrung Beschreibung Anschlisse
4082 Temperaturbereich Erweiterter Temperaturbereich (-40° ... +85°C)

Phase C
Phase B
Phase A
GND

Upp (+5V)
Hallsensor C
Hallsensor B
Hallsensor A

00 NO Uh WN =

Standard Kabel

PVC Mantel

8 Litzen, AWG 28

Raster 1 mm, Enden verzinnt

Kombinatorik

Prazisionsgetriebe / Spindeln Encoder Steuerungen Leitungen / Zubehor
SC 1801 P Unser umfangreiches Zubehor-
SC 1801 S teileangebot entnehmen Sie

bitte dem Kapitel “Zubehor”.
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