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DC-Kleinstmotoren 511 mNm

Graphitkommutierung 37 W

Serie 2657 ... CR

Werte bei 22°C und Nennspannung

Nennspannung Un 12 18 24 36 48 \%
Anschlusswiderstand R 0,711 1,7 2,85 6,78 12,5 Q
Anschlussinduktivitat L 93,2 217 373 868 1530 uH
Wirkungsgrad, max. Nrmax. 81 82 83 83 83 %
Leerlaufstrom, typ. lo 0,11 0,0723 0,0552 0,0362 0,0272 A
Leerlaufdrehzahl no 6 020 6 000 6 150 6 090 6 130 min-!
Anhaltemoment M- 296 288 302 292 282 mNm
Rotortragheitsmoment J 16 16 17 16 15 gcm?
Reibungsdrehmoment Mg 2 2 2 2 2 mNm
Drehmomentkonstante km 18,4 28,1 36,9 56,2 74,7 mNm/A
Drehzahlkonstante kn 518 340 259 170 128 minV
Steigung der n-M-Kennlinie AnlAM 20 20,5 20 20,5 21,4 min-/mNm
Warmewiderstande:

— Wicklung zum Gehéause Rini 41 K/wW
- Gehéause zur Umgebung (ext. Kunststoffflansch) Renzp 12 KW
- Gehduse zur Umgebung (ext. Metallflansch)  Rwzm 2,7 K/W
Thermische Zeitkonstante:

- Wicklung Twi 30 s

— Gehéuse (ext. Kunststoffflansch) Twzp 740 3

— Gehause (ext. Metallflansch) Twzm 170 3
Betriebstemperaturbereich:

— Motor -30 ... +125 °C

- Wicklung, max. zulassig +155 °C
Wellenlagerung Kugellager, vorgespannt

Wellendurchmesser 4 mm
Wellenbelastung, radial max. zuldssig:

- dynamisch bei 3 000 min-! (3 mm vom Lager) 20 N
Wellenbelastung, axial max. zulassig:

- dynamisch bei 3 000 min-! 2 N

— im Stillstand (Welle nicht unterstatzt) 20 N

— im Stillstand (Welle unterstitzt) 1400 N
Wellenspiel, max.:

- radial 0,015 mm
- axial 0 mm
Drehzahl bis Nimax. 7 000 min-1
Polpaarzahl 1

Masse 156 g
Gehausematerial Stahl, vernickelt

Magnetmaterial NdFeB

Nennwerte fiir Dauerbetrieb

Nenndrehmoment Mn 46,9 50,2 51,1 50,8 49,9 mNm
Nennstrom (thermisch zulassig) In 3 2,17 1,69 1,1 0,814 A
Nenndrehzahl nn 4980 4730 4910 4 800 4800 min-1

Hinweis:  Nennwerte gelten fur Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Warmewiderstandes Rz um 50%.

Hinweis: n [min'] [ Kunststoffflansch
[ Metallflansch
Im Diagramm ist die empfohlene Drehzahl in g oo Watt BE Kurzzeitbetrieb

Abhéangigkeit vom verfugbaren Drehmoment an

der Abtriebswelle bei einer Umgebungstempera-

tur von 22°C angegeben. 7 500
Das Diagramm stellt den Motor unter verschiede-

nen Zustanden der thermischen Kopplung dar, g oo
d.h. montiert an einem Kunststoffflansch bzw.

einem Metallflansch.

Die Nennspannungskurve (Ux) zeigt bis zur 4 500
thermischen Grenze den Betriebspunkt bei
Nennspannung fur den auf einem Kunststoff- 3000
flansch montierten Motor. Durch weitere Verrin-

gerung des Warmewiderstands kann ein hoheres
Drehmoment erreicht werden. 1500
Alle Betriebspunkte oberhalb der Nennspan-
nungskurve erfordern eine hohere Betriebs-
spannung. Alle Punkte unter der Nennspan- ! ! ==r=-—= M[mNm]
nungskurve erfordern eine geringere Spannung. 0 10 20 30 40 50 60 70

Empfohlene Betriebsbereiche (Beispiel: Nennspannung 24V)

11,6 23,2 34,6 O Arbeitspunkt bei Nennwerten
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Lage zu Anschlussfahnen
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- fur Flachsteckhilse
2657 W ... CR 2,8x0,5
Optionen
Beispiel zur Produktkennzeichnung: 2657W012CR-158
Option Ausfiihrung Beschreibung
V) Einzellitzen Motor mit Einzellitzen (PTFE), Linge 160 mm, rot (+) / schwarz (-)
158 Wellenende Ohne zweites Wellenende

Prazisionsgetriebe / Spindeln

22GPT
26A
26/1R
30/1
30/1S
32GPT
22L ... ML
221 ...SB
22L ... PB
32L...TL
32L... ML
32L...SB
32L...PB
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Encoder Steuerungen Leitungen / Zubehor
IE3-1024 SC 2402 P MBZ
IE3-1024 L SC 2804 S
IERS3-500 SC 5004 P Unser umfangreiches
IERS3-500 L SC 5008 S Zubehorteileangebot entnehmen
IER3-10000 MC 3603 S Sie bitte dem Kapitel ,,Zubehor”.
IER3-10000 L MC 5004 P
MC 5005 S
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