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Combinaisons avec
Moteurs C.C. sans balais

Matériau du boitier

Matériau des engrenages

Vitesse max. recommandée a lI'entrée:
- pour service permanent

Jeu angulaire typique, sans charge
Palier de I'arbre de sortie

Charge de I'arbre max.:

—radiale (a 3 mm de la face)

— axiale

Pression sur |'arbre max.

Jeu de I'arbre:

—radial (3 3 mm de la face)

— axial

Température d‘utilisation

06A
plastique
bronze

15 000 min-!
<4°
bronze

N
N

ININ A
NOO

LSS
,5
N

< 0,05 mm
<0,1mm

Caractéristiques techniques

Nombre des étages 2
Couple permanent mNm 1,2
Couple intermittent mNm 1,8
Masse sans moteur, env. [o] 1,24
Rendement, max. -
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Rapport de reduction 25:1
(exact)

L2 [mm] = Longueur du réducteur 11,0
L1 [mm] = Long. avec moteur 0515A...B 22,8

Note:

3
6
9

1

32

125:1

11,0
22,8

Ces réducteurs sont disponibles seulement assemblés avec les moteurs.

Echelle agrandie G@

__ Pour des combinaisons supplémentaires voir le tableau.

Exemple de combinaison avec 0515...B.

Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications
concernant la garantie et la durée de vie, voir , Informations Techniques”.

Edition 2022 Nov. 15

0
25,8 +0,1 23,3 £0,1 21,4 -0,01
0
1,3 -0,08

0,4 0,15 2,5=0,1
S L2 +0,2

L1 +0,5 4,8 +0,5
06A

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.

www.faulhaber.com


http://www.faulhaber.com

	Button 22: 
	Page 1: 



