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Micromoteursc.c. 26 m@mNmm
Commutation graphite 21 W

Série 2642 ... CXR

Valeurs a 22°C et a tension nominale 2642 W 012 CXR 015 CXR 018 CXR 024 CXR 036 CXR 048 CXR
1 Tension nominale Un 12 15 18 24 36 48 \
2 Résistance de I'induit R 1,46 2,17 3,29 5,84 13,78 24,06 Q
3 Rendement, max. Nmax. 76 81 80 78 80 79 %
4 Vitesse a vide no 5800 5600 5800 5900 5800 5900 min-!
5 Courant a vide, typ. (avec I'arbre g 4 mm) /o 0,092 0,07 0,06 0,045 0,03 0,022 A
6 Couple de démarrage M 144,6 165,3 153,2 150,5 148 149 mNm
7 Couple de frottement Mr 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 mNm
8 Constante de vitesse kn 514 395 337 252 167 125 min-/V
9 Constante FEM ke 1,945 2,53 2,965 3,962 6,001 7,994 mV/min!
10 Constante de couple km 18,57 24,16 28,31 37,83 57,31 76,34 mNm/A
11 Constante de courant ki 0,054 0,041 0,035 0,026 0,017 0,013 A/mNm
12 Pente de la courbe n/M An/AM | 40,4 35,5 39,2 39 40,1 39,4 min-’/mNm
13 Inductance L 135 232 313 560 1283 2280 uH
14 Constante de temps mécanique Tm 5.1 4,5 4,9 4,9 5 5 ms
15 Inertie du rotor J 12 12 12 12 12 12 gcm?
16 Accélération angulaire Olmax. 121 138 128 125 123 124 -103rad/s?
17 Résistances thermiques Rin1 [ Rinz 4,7 /15,2 K/wW
18 Constantes de temps thermiques Twi | Tw2 20/720 s
19 Températures d’utilisation:
— moteur -30 ... +100 °C
— bobinage max. admissible +125 °C
20 Paliers de l'arbre paliers frittés roulements a billes précontraints
21 Charge max. sur l'arbre: (standard) (sur demande)
— diamétre de I'arbre 4 4 mm
—radiale a 3 000 min-' (3 mm du palier) 10 20 N
— axiale a 3 000 min-! 2 2 N
— axiale a l'arrét 50 20 N
22 Jeu de l'arbre:
- radial < 0,03 0,015 mm
— axial < 0,15 0 mm
23 Matériau du boitier acier avec revétement en zinc galvanique passivé
24 Masse 114 g
25 Sens de rotation vu coté face avant, rotation sens horaire
26 Vitesse jusqu’a Nrmax. 7 000 min-!
27 Nombre de paires de péles 1
28 Matériau de I'aimant NdFeB
Valeurs nominales en service permanent
29 Couple nominal Mn 25 26 26 26 26 26 mNm
30 Courant nominal (limite thermique) In 1,6 1,32 1,08 0,82 0,54 0,41 A
31 Vitesse nominale nw 4770 4 660 4750 4770 4710 4750 min-1
Note: Les valeurs nominales sont valables a 22°C et avec une réduction de résistance thermique Rz de 25%.
Al
Remarque: n [min”] = 2642W024CXR
[ 2642W024CXR (Renz -50%)

Le diagramme représente la vitesse

maximum par rapport au couple disponible 10000 [Z Reglme Interm.|ttent
sur |'arbre de sortie pour une température Watt @) [’omlt de fonc_tlo?nement
ambiante donnée de 22°C. 5 10 15 20 a valeur nominale

8 000
Le moteur peut délivrer davantage de puis-
sance avec un systéme de refroidissement
adéquat (par ex. Rz réduction de -50%). 6 000
La droite (Un) montre le point de travail a
tension nominale a une température am-
biante de 22°C. Tous les points de travail au 4000
dessus de cette droite exigeront une tension
d'alimentation supérieure. (Tous les pointsde
travail en dessous de cette droite exigeront 2 000
une tension d'alimentation inférieure).

Le couplg maximum dlqunlble etla vitesse 0 ———~—+= M [mNm]
seront réduits si la température ambiante 1 1 2 2
est supérieure a 22°C et/ou si le moteur est 0 5 0 5 0 5 30 35
thermiquement isolé de I'environnement. Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 24V)
Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications © DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
concernant la garantie et la durée de vie, voir , Informations Techniques”. Sous réserve de modifications.

Edition 2023 Nov. 22 www.faulhaber.com


http://www.faulhaber.com

%

2> FAULHABER

Dessin technique

Position des poles
du moteur indéterminée
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Pour connecteur
2642 W ... CXR Faston 2,8 x 0,5

Informations pour la commande exemple: 2642W012CXR-275

Option
U

158
275

Exécution

Fils séparés

Arbre sortie
Roulement a billes

Description

Pour moteurs avec fils seuls, matériaux en PTFE, longueur 160 mm, rouge (+) / noir (-)
Sans arbre sortie arriére

Moteur avec deux roulements a billes précontraints

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetées Codeurs Electroniques de commande Cables / Accessoires

22GPT IE3-1024 SC 2402 P MBZ

26A IE3-1024 L SC 2804 S

26/1R IERS3-500 SC 5004 P Veuillez trouver notre large

30/1 IERS3-500 L SC 5008 S gamme d'accessoires au chapitre «

30/1S IER3-10000 MC 3001 B Accessoires ».

32GPT IER3-10000 L MC 3001 P

22L ... ML MC 3603 S

22L ... SB MC 5004 P

22L ... PB MC 5005 S

32L...TL

32L ... ML

32L...SB

32L...PB
Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications © DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
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